 Wałbrzych, dnia 02.06.2010r.
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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.: Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z 2007r.,Dz. U.  Nr 223, poz.1655  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 21.05 i 25.05.2010 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

„Dotyczy działu roboty rozbiórkowe – czy Zamawiający wskaże miejsce składowania gruzu , czy też ten element obciąży Wykonawcę i czy w tym przypadku należy uwzględnić koszty  składowania i utylizacji ??”

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją:

SST 11

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

5.5. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

Miejsce wywozu gruzu, drewna i złomu z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie oraz wywiezie we własnym zakresie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.3. Cena wykonania robót obejmuje:

q) koszt wywozu odpadów i nadmiaru ziemi poza teren budowy wraz z kosztem ich składowania i utylizacji

(wyznaczenie miejsca składowania należy do obowiązków Wykonawcy w ramach Zatwierdzonej Kwoty

Kontraktowej),

Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót rozbiórkowych i demontażowych poza robotami

wymienionymi w Przedmiarze należy wliczyć w stawki i ceny jednostkowe odpowiednich robót montażowych kanalizacji i wodociągu, robót drogowych, robót budowlanych i robót elektrycznych.

Pytanie 2

,,W pozycji obrzeża i krawężniki nie są podane wielkości wyodrębnione – pozycje łukowe , zatem czy zamawiający życzy sobie zastosowanie krawężników i obrzeży łukowych , czy też mają być odcinki łukowe wykonane z krawężników i obrzeży prostych , jeśli  z łukowych prosimy o podanie ile mb łuków i promieni ?”.

Odpowiedź:

Ze względu na estetykę można  zastosować krawężniki łukowe ilości zgodnie z projektem

Pytanie 3

,,Dotyczy nawierzchni jezdni – w projekcie przewidziane są  rozgraniczenia  liniowe kostką rzędową  grafitową  , czy Zamawiający ma na myśli kostkę sjenitową , czy tez inną i jakie wielkości należy przyjąć  w m2 na rozgraniczenia liniowe , dotyczy to także miejsc parkingowych i zjazdów ?”.

Odpowiedź:

Alternatywnie można zastosować sjenit, ilość zgodnie z projektem

Pytanie 4

,,Nawierzchnia chodników i placów – w projekcie przewidziana jest kostka granitowa , czy ma to być kostka sjenitowa , czy inna  , oraz jakie wielkości tejże kostki należy przyjąć ?”.

Odpowiedź:

Alternatywnie można zastosować sjenit

ilość i wielkość jak w dokumentacji

Pytanie 5

,,Dotyczy podbudowy – w przedmiarze nie uwzględniono podbudowy pod place i chodniki , w projekcie natomiast uwzględniono 20 cm podbudowy z pospółki , w naszym przekonaniu podbudowa winna być z kruszywa łamanego gwarantującego optymalność zagęszczeń , zatem prosimy o rozważenie i rozpoznanie tegoż działu ?”.

Odpowiedź:

W cenie jednostkowej nawierzchni chodników uwzględnić warstwy podsypki, która ilościowo w odniesieniu

do m2 jest zgodna z powierzchnią nawierzchni.

Dopuszcza się zmianę warstwy pospółki gr. 20cm na warstwę kruszywa.

Pytanie 6

,,Dotyczy korytowania – w pozycjach przedmiarowych nie występują korytowania , prosimy zatem o podanie  ilości robót korytowania  a także odległość wywozu urobku i  miejsca składowania .

Odpowiedź:

Dot. korytowania

Ilości robót korytowania oceni oferent na podstawie projektu i zgodnie z zapisami Specyfikacji wartość tych robót łącznie z jego profilowaniem wliczy w cenę jednostkową robót podbudowy.

SST 03

WYKONANIE PODBUDOWY WRAZ Z KORYTEM, PROFILOWANIEM

I ZAGĘSZCZENIEM

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót podbudowy wraz z korytem, profilowaniem i zagęszczeniem, poza robotami wymienionymi w przedmiarze należy wliczyć w stawki i ceny tych robót.

Dot. wywozu

Zgodnie ze Specyfikacją:

SST 11

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

5.5. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

Miejsce wywozu gruzu, drewna i złomu z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie oraz wywiezie we własnym zakresie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.3. Cena wykonania robót obejmuje:

q) koszt wywozu odpadów i nadmiaru ziemi poza teren budowy wraz z kosztem ich składowania i utylizacji

(wyznaczenie miejsca składowania należy do obowiązków Wykonawcy w ramach Zatwierdzonej Kwoty

Kontraktowej),

Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót rozbiórkowych i demontażowych poza robotami

wymienionymi w Przedmiarze należy wliczyć w stawki i ceny jednostkowe odpowiednich robót montażowych kanalizacji i wodociągu, robót drogowych, robót budowlanych i robót elektrycznych.

Pytanie 7

,,Dotyczy działu zieleń – czy należy uwzględnić pielęgnację nasadzeń  i w jakim okresie , a także czy należy uwzględnić pielęgnację trawników i w jakim zakresie ?”.

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją;

SST 07

ZIELEŃ

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.2. Cena wykonania robót obejmuje:

c) pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie

Wykonawca przez okres rękojmi jest obowiązany do monitorowania zasadzonych roślin 

Pytanie 8

,,W projekcie technicznym wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest , że Wykonawca rodzaj lamp i opraw oświetleniowych uzgodni z Zamawiającym , w związku z powyższym prosimy o podanie typu lamp i opraw oświetleniowych” .

Odpowiedź:

Producent słupów i typ opraw znajduje się w legendzie planu sytuacyjnego i opisie projektu wykonawczego. Typ  słupa ma współgrać z częścią ulicy która będzie przebudowywana, dlatego jego typ należy uzgodnić ze ZDiK Wałbrzych.

Pytanie 9

W przedmiarach robót dotyczących robót budowlanych związanych z widownią i sceną oraz w instalacjach elektrycznych  amfiteatru występują elementy scalone , których wycenę w miarę optymalną  ustalić można jedynie poprzez studiowanie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , co jest nie do wykonania w  terminie do dnia 28.05.2010r.

Odpowiedź:

Jedynym scalonym elementem w kosztorysie instalacji elektrycznych są rozdzielnice, których schematy znajdują się w projekcie. Nie ma konieczności długiego "studiowania" wyceny w/w rozdzielni. 

Wniosek Wykonawcy:

W związku z powyższym składamy wniosek o zmianę terminu składania ofert na dzień 2.06.2010r.

Odpowiedź

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 08.06.2010.

Pytanie 10

„Według SIWZ do zakresu prac należy pielęgnacja 2 szt adaptowanych drzew brak takiej pozycji w załączonym przedmiarze robót. Proszę o wyjaśnienie powyższej kwestii?”

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem

III. Zieleń (CPV: 452330000-8)

64  SST 07    Nawadnianie systemów korzeniowych istniejących drzew.    szt 2,00

Pytanie 11

,,Czy Zamawiający ponosi koszty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów ?. Jeśli nie, proszę o podanie wysokości naliczonej opłaty”.

Odpowiedź:

brak kosztów administracyjnych związanych z wycinką drzew i krzewów – rekompensata w formie nowych nasadzeń i względy sanitarne. 

Pytanie 12

,,Proszę o zamieszczenie inwentaryzacji drzew i krzewów do usunięcia w celu dokładnej wyceny robót. Proszę o podanie wysokości, szerokości korony oraz obwodu pnia”.

Odpowiedź:

inwentaryzacja znajduje się w dodanym pliku  – ,,Teatralny Wałbrzych - zieleń1”

Pytanie 13

,,Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów ?”.

Odpowiedź:

Zgoda na wycinkę drzew i krzewów   – zał. 23 i 24 w Projekcie Budowlanym (Decyzje)

Pytanie 14

,,Czy Zamawiający przewiduje wykonie przez Wykonawcę pielęgnacji gwarancyjnej wykonanej zieleni. Jeśli tak proszę o podanie okresu pielęgnacji ?”.

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją;

SST 07

ZIELEŃ

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.2. Cena wykonania robót obejmuje:

c) pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie

Wykonawca przez okres rękojmi jest obowiązany do monitorowania zasadzonych roślin 

Operat dendrologiczny dotyczący wycinki drzew na terenie  projektowanego amfiteatru  letniego na Placu Teatralnym w Wałbrzychu.

1.0 Informacja wstępna.

 Inwentaryzowany teren położony  jest na Placu Teatralnym w Wałbrzychu  przed budynkiem Teatru  Dramatycznego . Właścicielami terenu są: Skarb Państwa w zarządzie Energia Pro Koncern Energetyczy Spółka Akcyjna Wrocław plac Powstańców Śląskich 20 działka nr 123/1 oraz Gmina Wałbrzych zajmująca działki o nr 123/2 i 124/5 mieszcząca się w Wałbrzychu przy pl. Magistrackim 1 . Działki powyższe znajdują się w obrębie Śródmieście  nr 22 miasta Wałbrzych.

  Powierzchnia tych działek wynosi – 0,8222 ha. Inwestorem  projektowanego amfiteatru jest Gmina Wałbrzych.

2.0  Podstawa formalno-prawna opracowania.

  Podstawą formalno-prawną opracowania jest ustne zlecenie przekazane w dniu  18.05.2009 r przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze „WroTECH”, ul. Kunickiego 15,  54-616 Wrocław, dla Henryka Ciesielskiego  prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Projektowo-Usługowo-Doradczy i Handlowy „Aura” we Wrocławiu ul. Sokola 61/6.

  Materiałem wyjściowym do inwentaryzacji jest podkład geodezyjny sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 200 obejmujący przedmiotowy teren.

3.0 Cel i zakres opracowania.

  Celem opracowania jest inwentaryzacja drzew wytypowanych do usunięcia w koncepcji projektu amfiteatru w związku z kolidowaniem tych drzew z projektowanymi elementami architektonicznymi.

  Zakres opracowania obejmuje:

-  określenie gatunków i odmian drzew i krzewów w nomenklaturze łacińsko-polskiej,

- wymiarowanie podstawowe drzew dotyczące obwodów pni w cm na wysokości 1,3 m, wysokości 

   drzew i ich rozpiętości  koron w m,

-  uwagi dotyczące  stanu sanitarno-zdrowotnego drzew.

- opracowanie kameralne wyników inwentaryzacji  wraz z wykonaniem planszy inwentaryzacyjnej w skali 1 : 500.

4.0 Charakterystyka przyrodniczo- przestrzenna.

   Rejon Wałbrzycha    wg. podziału na makro- i mezorzeźbę położony jest na terenach górskich – góry średnie w regionie Pogórza Wałbrzyskiego na wysokości 428 m n.p.m. Pod względem podziału fizyczno-geograficznego obszar ten leży w prowincji Masywu Czeskiego w podprowincji Sudetów  w makroregionie Sudetów Środkowych  w mezoregionie Pogórza Wałbrzyskiego Dzisiejsze pasmo Sudetów wytworzyło się w ciągu trzeciorzędu , którego ruchy tektoniczne zróżnicowały wewnątrz blok sudecki. W budowie geologicznej  dominują karbońskie szarogłazy i zlepieńce, dominującymi zespołami potencjalnej roślinności naturalnej  jest zespół Galio-Carpinetum odmiana śląsko- wielkopolska. Warunki siedliskowe tego terenu tworzą gleby typowe dla terenów górskich , są to gleby brunatne zbudowane z glin średnich średnio- miejscami silnie szkieletowe , gleby te tworzą siedliska lasu mieszanego górskiego , a fragmentarycznie nawet lasu górskiego. W inwentaryzowanym terenie występują gleby o charakterze industrioziemnym  charakteryzujące się znacznie przekształconym  profilem glebowym.

  Klimat tego regionu zaliczany jest do klimatu strefy górskiej , góry Pogórza Wałbrzyskiego   stanowią istotną przeszkodę dla nacierających od zachodu i południowego – zachodu mas powietrza pochodzenia oceanicznego przyczyniając się do utworzenia bardziej surowych warunków klimatycznych w rejonie Gór Wałbrzyskich i Kamiennych . Okres wegetacyjny nie przekracza 200 dni, ilość opadów wg. danych z pobliskiej stacji meterologicznej w Świebodzicach  z lat 1891- 1930 wynosi  601 mm rocznie , z czego na okres wegetacyjny  V – VII  przypada 238 mm.

 W trakcie prac terenowych zainwentaryzowano  23 drzewa liściaste wnioskowane do usunięcia w tym :

- 1 śliwę wiśniową,

- 1 głoga jednoszyjkowego odmiany pełnokwiatowej czerwonej,

- 5 śliw wiśniowych odmiany purpurowej,

- 7 jabłoni purpurowych,

- 7 wierzb białych odmiany zwisającej,

- 1 klona jawora 

- 1 klona pospolitego odmiany purpurowej Schwedlera, 

Powyższe drzewa  wypełniając wraz z ozdobnymi krzewami i pozostałymi drzewami oraz bylinami teren przed teatrem  tworzą wraz z trawnikami,m kamiennymi tarasami, murkami i ławkami typowy skwer przed frontonem Teatru Dramatycznego.

 Wiek śliw wiśniowych i jabłoni purpurowych  wynosi okło 20-22 lat. Wierzby  białe rosnące szeregowo przed OSIRE-m  nie przekraczają wieku 40 lat,  wiek klona jawora i klona pospolitego odmiany Schwedlera  może dochodzić do 90 lat. 

5.0 Gospodarka drzewostanem.

    Śliwy wiśniowe oraz  jabłonie purpurowe wprowadzane były jako element zieleni w ostatnim etapie  zagospodarowania tego terenu, wierzby białe sadzone ok. 40 lat temu  oddzielały halę sportową od placu Teatralnego.

 Stan  sanitarny młodych nasadzeń śliw i jabłoni odmian barwnolistnych nie budzi zastrzeżeń. Posusz występuje dość intensywnie w koronach wierzb białych odmiany zwisającej dochodząc nawet do 30% ich objętości koron. Wierzby te posadzone zostały w małych odstępach  co spowodowało ich deformacje koron  związane z poszukiwaniem dostępu do świałta, jest to gatunek który powinien być sadzony pojedyńczo, soliterowo nad brzegami stawów lub na polanach parkowych. Wymaga dużo miejsca na swoją ekspozycję ze względu na duże rozmiary korony. Obok dwupniowej  śliwy wiśniowej nr 2 występuje głóg  dwuszyjkowy odmiany pełnokwiatowej czerwonej który również wnioskowany jest do usunięcia.   

Poniżej przedstawiono wykazy numeracji działek w ramach obrębu w gminie Wałbrzych z wyszczególnieniem właścicieli oraz występujących na terenie placu Teatralnego  wnioskowanych do usunięcia zainwentaryzowanych drzew z wykazem przynależnych do nich gatunków drzew z obwodami pni w cm.

                                         Gmina  Wałbrzych.  Obręb Śrómieście nr 22

	Nr.

działki


	Właściciel –

władający
	Nr inwent.

drzew i 

krzewów
	Nazwa 

gatunkowa
	Obwody poszczególnych  pni drzew 

 i   krzewów w cm.
	Razem 

ilość 

pni

	   1
	          2
	     3
	      4
	                                5
	     6

	   123/1
	Skarb Państwa. 

Energia Pro 

Koncern Energe-

tyczny  S.A.

Wrocław Plac 

Powstańców 22
	  20
	Klon jawor
	   167
	     1

	  123/2
	Gmina Wałbrzych 

OSiR w Wałbrzychu

ul. Piotra Wysockiego

11A
	13,14,15,

16,17,18,

19
	Wierzba biała

odmiany

zwisającej 

Jabłoń 

purpurowa
	182,125,170,139,85,167,

34,62
	     6

     2

	124/5
	Gmina Wałbrzych

58-300 Wałbrzych

Plac Magistracki 1.
	1 - 12

21,22
	Śliwa wiśnio-

wa

Śliwa wiśnio-

wa odm. pur-

purowej

Jabłoń 

purpurowa

Wierzba biała

odmiany 

zwisającej.

Klon 

pospolity

odm. Schwed-

lera

Głóg 

jednoszyj-

kowy odm.

pełnokwiato-

wej czerwo-

nej
	60

76, 84,33,56,43,21,34,44,38,34,83

65,75,60,56,55,87

215

191

38
	     1

   11

     6

     1

    1

   1

	
	
	
	
	                              Razem
	   30


8.0   Uwagi  końcowe.

   Wyniki inwentaryzacji dendrologicznej przedstawiono w szczegółowym opisie inwentaryzacyjnym drzew   przedstawionym w układzie tabelarycznym na końcu opracowania. Kolejnej numeracji drzew i skupin  krzewów  znajdującej się na planszy inwentaryzacyjnej odpowiada taki sam  numer  w szczegółowym opisie inwentaryzacyjnym.

  W opisie podano nazwę gatunkową w nomenklaturze łacińsko-polskiej , wymiary drzew ( obwód i średnica pnia w cm , wysokość drzewa) i ich liczbę . W uwagach uwzględniono zasady gospodarki drzewostanem oraz jego stan sanitarno-zdrowotny. W pierwszej kolejności należy usunąć drzewa uschnięte, porażone szkodnikami i uszkodzone.        

   Wycinkę drzew należy przeprowadzić w czasie spoczynku wegetacyjnego, w przypadku konieczności wycinki w okresie wegetacji należy uwzględniać terminy lęgowe ptactwa obowiązujące od 1 marca do 1 sierpnia. W podobnych terminach należy przeprowadzać cięcia redukcyjne w koronach drzew.

W ramach kompensacji za usunięte drzewa proponuje się wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów  liściastych i iglastych . Nasadzenia te będą  przedstawione na projekcie zagospodarowania amfiteatru  z uwzględnieniem i adaptacją pozostawionej roślinności drzewiasto-krzewiastej.

   Na planszy inwentaryzacyjnej w skali 1:200 przedstawiono drzewa liściaste wnioskowane do usunięcia.

  Pozostałe szczegóły terenowe przedstawione są na planszach inwentaryzacyjnych zgodnie z obowiązującą legendą geodezyjną.

Załączniki :

-  plansza inwentaryzacyjna zieleni w skali 1:200, 

6.0  Opis inwentaryzacyjny szczegółowy  drzew .

 Tytuły   poszczególnych   rubryk:

1. Numer kolejny inwentaryzowanych drzew i krzewów zgodny z planszą  inwentaryzacyjną.

2.Nazwa gatunkowa i odmianowa drzew  w nomenklaturze łacińsko-  polskiej.

3.Obwód pnia w cm na wysokości 1,3m.

4. Rozpiętość korony w m

5. Wysokość drzew  m.

6. Ilość sztuk.

7.  Uwagi

	1
	2
	   3
	   4
	  5
	   6
	7

	  1
	Prunus cerasifera Ehrh „Atropurpurea” - śliwa wiśniowa odmiany purpurowej
	   60
	     5
	   12
	 1
	 Wnioskowana do usunięcia ze względów technologicznych  rozwidlona na wysokości  2,5 m.

	  2
	Prunus cerasifera Ehrh „Atropurpurea” - śliwa wiśniowa odmiany purpurowej – 2 pniowa

Obok  Crataegus 

oxyacantha L.Paul` Scarlet`- głóg 

jednoszyjkowy odmiana pełnokwiatowa  czerwona
	76,84

 38
	    9

    2
	  11

  13
	  2

  1
	Wnioskowane do usunięcia, ze względów technologicznych, na śliwie posusz do 10 % objęt. korony Głóg 

przygłuszony.



	 3
	Prunus cerasifera Ehrh „Atropurpurea” - śliwa wiśniowa odmiany purpurowej – 2 pniowa
	33,56
	     4
	  10
	  2
	Wnioskowane do usunięcia ze względów technologicznych.

	 4
	Prunus cerasifera Ehrh „Atropurpurea” - śliwa wiśniowa odmiany purpurowej – 2 pniowa
	43,21
	   2
	   9
	  2
	Wnioskowane do usunięcia ze względów technologicznych.

	  5
	Prunus cerasifera Ehrh „Atropurpurea” - śliwa wiśniowa odmiany purpurowej – 4 pniowa
	34,44,38

34
	    6
	   9
	  4
	Wnioskowane do usunięcia ze względów technologicznych.

	 6
	Prunus cerasifera Ehrh „Atropurpurea” - śliwa wiśniowa odmiany purpurowej
	   83
	     6
	  8
	 1
	Ubytek powierzchniowy pnia o wym. 0,2 x 1,1 m , posusz do 20 % objęt. korony.

Wnioskowany do usunięcia ze względów technologicznych i sanitarnych.

	  7
	Malus x purpurea 

Rehd   -   jabłoń 

purpurowa
	  65
	     7
	   9
	  1
	Wnioskowana do usunięcia ze względów technologicznych. Rozwidlona na wysokości 2,5 m, posusz w koronie do 10% objęt. korony.

	 8
	Malus x purpurea 

Rehd   -   jabłoń 

purpurowa
	   75
	     9
	   9
	  1
	Wnioskowana do usunięcia ze względów technologicznych. Rozwidlona na wysokości 2,5 m,

	1
	2
	   3
	   4
	  5
	   6
	7

	  9
	Malus x purpurea 

Rehd   -   jabłoń 

purpurowa
	   60
	     5
	    7
	  1
	Przygłuszona , silnie 

pochylona w stronę placu.

Wnioskowana do usunięcia ze względów sanitarnych.

	 10
	Malus x purpurea 

Rehd   -   jabłoń 

purpurowa
	   56
	     4
	  10
	  1
	Ubytek wgłębny w części odziomkowej, rozwidlona na wys. 1,8 m. Wnioskowana do usunięcia ze względów 

technologicznych  i 

sanitarnych.

	 11
	Malus x purpurea 

Rehd   -   jabłoń 

purpurowa
	55
	  4
	  11
	  1
	Niewielki ubytek nekrotyczny po nekrozie sęka, 

wnioskowana do usunięcia ze względów technologicznych . 

	  12
	Malus x purpurea 

Rehd   -   jabłoń 

purpurowa
	   87
	    6
	   7
	  1
	Wnioskowana do usunięcia ze względów technologicznych.

	  13
	Salix alba L. „Tristis”

- wierzba biała 

odmiana zwisająca
	  182
	    8
	  18
	  1
	Korona przerzedzona ażurowa, posusz do 20 % objęt. korony .

Wnioskowana do usunięcia w związku z zagrożeniem obłamywania się 

uszkodzonych konarów i pnia na budynek i na plac. 

	 14
	Salix alba L. „Tristis”

- wierzba biała 

odmiana zwisająca
	 125
	    7
	 18
	 1
	Korona przerzedzona ażurowa, posusz do 20 % objęt. korony, pochylona o zdeformowanej powykręcanej koronie

Wnioskowana do usunięcia w związku z zagrożeniem obłamywania się konarów I pnia na budynek i na plac. 

	 15
	Salix alba L. „Tristis”

- wierzba biała 

odmiana zwisająca
	  170
	    10
	  19
	 1
	Korona przerzedzona ażurowa, posusz do 20 % objęt. korony, pochylona. Wnioskowana  do usunięcia w związku z zagrożeniem obłamywania  się konarów i pnia na budynek i na plac.

	 16
	Salix alba L. „Tristis”

- wierzba biała 

odmiana zwisająca
	  139
	  14
	 19
	  1
	Korona przerzedzona ażurowa, posusz do 20 % objęt. korony, pochylona o skręconej formie pnia. Wnioskowana  do 

usunięcia w związku z 

zagrożeniem obłamywania  się konarów i pnia na budynek i na plac.

	  17
	Salix alba L. „Tristis”

- wierzba biała 

odmiana zwisająca
	   85
	      6
	 18
	 1
	 Silnie pochylona w stronę budynku , korona ażurowa  posusz do 20 % objęt. korony . Wnioskowana do usunięcia w związku z zagrożeniem obłamywania się konarów i pnia na budynek i na plac.

	1
	2
	   3
	   4
	  5
	   6
	7

	 18
	Salix alba L. „Tristis”

- wierzba biała 

odmiana zwisająca
	  167
	    14
	  20
	
	Korona przerzedzona ażurowa, posusz do 20 % objęt. korony .

Wnioskowana do usunięcia ze względów technologicznych. 

	 19
	Malus x purpurea 

Rehd   -   jabłoń 

purpurowa  2-pniowa
	34,62
	     5
	   9
	 2
	Ubytek powierzchniowy w pniach o wym. 0,10 x 2,0 m.

Wnioskowana do usunięcia ze względów sanitarnych i 

technologicznych.

	 20
	Salix alba L. „Tristis”

- wierzba biała 

odmiana zwisająca
	  215
	  20
	  20
	 1
	Silnie rozrośnięta korona, ażurowa przerzedzona , posusz do 30 % objęt. korony

Wnioskowana do usunięcia ze względów technologicznych i  zagrożeniem obłamywania się uszkodzonych konarów i pnia na  otaczający plac i ulicę.

	 21
	Acer platanoides L. „Schwedleri”- klon 

  pospolity odm. 

   Schwedlera 

( purpurowy )
	  191
	     11
	   20
	  1
	Wrasta w mur oporowy , rozwidlony na wysokości 3,5 

m, ubytek wgłębny w 

rozwidleniu częściowo 

zakalusowany. Wnioskowany do usunięcia ze względów technologicznych , wrastając w mur oporowy i chodnik.
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